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SCHEDA TECNICA / DATASHEET : ARIZONA

Unita di misura/
Measurement Unit

Risultati/Results Test

Altezza / Width cm 140 cm
Composizione / Composition % 100 pl
Peso / Weight gr/mtl 504
Martindale / Abrasion Resistance cicli / cycles 50.000
Pilling 4
Solidita del colore alla luce / scala / range 1:8 aoc

Colour Fastness to light

Solidita del colore al lavaggio a secco /

Secco /Dry: 4

Color Fastness to dry cleaning Umido / Wet: 3
Solidita del colore al lavaggio / Secco / Dry: 4
Color fastness to washing Umido / Wet: 3

Manutenzione / Cleaning Instructions

G

Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C

)i

Candeggio non ammesso / Do not bleach

P

Temperatura massima 110° / Iron at low temperature

®

Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,

detergenti non adatti o uso improprio.

No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,

unsuitable cleaners or improper use.

Caratteristiche / Features

Idro-repellente / Water repellant

Trattamento Macchie / Stain Treatment

Penna : smacchiabile con acqua e sapone neutro o alcool etilico
Pen: stain removal with water and neutral soap or ethyl alcohol
Birra - Caffe - Cioccolato - Latte - Pomodoro - Succo :
Smacchiabile con acqua, in caso di macchie ostinate

intervenire con acqua e sapone neutro.

Beer - Coffee - Chocolate - Milk - Tomato - Juice :

Stain removal with water. To use water and neutral soap

to remove stubborn stain.

Certificazioni / Certifications
BS 5852-1:1979
TB 117 : 2013

Nuova Pugliatex S.r.l. - Via Repubblica, 46 — 70015 Noci (BA) - Tel 080 497 72 74 — www.intessutoitalia.it — info@inpelleitalia.it




