Intessutoitalia

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : NABUCCO

Unita di mi
nita d mlsura/' Risultati/Results Test
Measurement Unit

Altezza / Width cm 140 cm
Lunghezza (media) / Roll Lenght (average) mt 35
Composizione / Composition % 100%PL
Composizione accoppiatura / Backing % 45%PL 35%PU 20%CO
Peso / Weight gr/mtl 730
Martindale / Abrasion Resistance cicli / cycles >40.000 EN1SO 12947 -1,2
Pilling 4-5 EN ISO 12945-2
Resi llal i T Ordito / W 729N

esistenza alla lacerazione / ear N rdito / Warp EN ISO 13937-3
Strength Trama / Weft : 49,9 N
Resi Il i Tensil Ordito / W 11276 N

esistenza alla trazione / ensile N rdito / Warp EN ISO 13934-1
Strength Trama / Weft : 998 N
Res!stenza alla cuatu.ra / mm Ordito / Warp : 2,3 mm EN ISO 13936-2
Resistance to seam slippage Trama / Weft : 2,0 mm
Solidita del colore alla luce / Light Fastness scala / range 1:8 4-5 EN 1SO 105-B02

— . Drv:

Solidita del colore allo ffregamento/ Scala dei Grigi / Grey Secco / Dry: 5 EN ISO 105-X12
Color Fastness to Rubbing scale Umido / Wet: 4-5

Manutenzione / Cleaning Instructions

B

Temperatura massima 40° C / Maximum 40° C

S

Candeggio non ammesso / Do not bleach

P
O,

Possibile essiccazione in asciugatrice / Normal drying processes

bl

Temperatura massima 150° C / Iron at moderate temperature

@

Lavaggio a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / Water repellent

smacchiabile / Stain-removable

Certificazioni / Certifications
BS 5852-1:1979
TB 117 :2013

OEKO
TEX® An.e5
STANDARD 22.HCN.25600

Hohenstein

100

Nuova Pugliatex S.r.l. - Via Repubblica, 46 — 70015 Noci (BA) - Tel 080 497 72 74 — www.inpelleitalia.it — info@inpelleitalia.it




